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LUCCHETTI IN OTTONE

Tipologia Descrizione
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Caratteristiche tecniche:
• Corpo monoblocco in ottone smerigliato
• Arco in acciaio carbonitrurato nichelato 

oppure in ottone
• Doppio sistema di bloccaggio dell’arco 

(escluso art. 1.22010.15/20)
• Piastrino in ottone contro il grimaldello

Dotazione:
• 2 chiavi 
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• Arco normale 15 8,5 3,0 11,0 9,0 3 1 01510 00 1 0,022 12 1 22010 15 0

20 12,0 3,5 13,0 12,5 4 1 01440 00 1 0,038 12 1 22010 20 0
25 13,5 4,5 15,0 12,5 4 1 01440 00 1 0,065 12 1 22010 25 0
30 17,0 5,0 17,0 14,5 4 1 01430 00 1 0,095 12 1 22010 30 0
40 24,0 6,0 23,0 16,5 5 1 01410 00 1 0,172 12 1 22010 40 0
50 29,5 8,0 27,5 17,5 5 1 01310 00 1 0,292 6 1 22010 50 0
60 35,0 10,0 37,5 20,0 5 1 01310 00 1 0,435 6 1 22010 60 0
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• Arco lungo 20 12,0 3,5 22,0 12,5 4 1 01440 00 1 0,053 12 1 22011 20 0

30 17,0 5,0 24,0 14,5 4 1 01430 00 1 0,098 12 1 22011 30 0
30 17,0 5,0 65,0 14,5 4 1 01430 00 1 0,111 12 1 22011 31 0
40 24,0 6,0 40,0 16,5 5 1 01410 00 1 0,183 12 1 22011 40 0
40 24,0 6,0 63,5 16,5 5 1 01410 00 1 0,191 12 1 22011 41 0
50 29,5 8,0 80,0 17,5 5 1 01310 00 1 0,345 6 1 22011 50 0
50 29,5 8,0 127,0 17,5 5 1 01310 00 1 0,381 6 1 22011 52 0
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