
Coordinatore 
di chiusura per 
porte a 2 ante
PER CHIUDIPORTA SERIE D5200



Coordinatore di chiusura per chiudiporta CISA serie D5200

Il coordinatore CISA consente la corretta sequenza di chiusura di porte 
a 2 ante garantendo in particolare sulle porte tagliafuoco la sicurezza di 
una chiusura corretta. 

Il coordinatore è abbinabile ai chiudiporta CISA serie D5200 ed è adatto 
per ogni applicazione, la gamma comprende infatti la versione per 
porta a tirare e la versione per porte a spingere offrendo in tal modo 
la massima versatilità e consegnando all’utente finale una soluzione 
affidabile e sicura. 

Il coordinatore è fornito con tutti gli accessori necessari per ogni 
tipologia di installazione per consentire all’installatore di avere tutto il 
materiale necessario e completare il montaggio.

Certificato

	� EN1154

	� EN1158

	� Lato dell’anta principale (destro /sinistro) 

selezionabile al momento della posa

	� Angolo massimo di azione 175° (a seconda del 

profilo porta e telaio che viene utilizzato)

	� Dimensione minima dell’anta passiva 360 mm

	� Distanza fra le cerniere da 1495 mm a 2640 mm.  

Per dimensioni inferiori da 1370 mm a 1490 mm il profilo 

dell’anta principale può essere ridotto fino a 130mm.

	� È possibile montare il dispositivo direttamente sull’anta 

oppure utilizzare le piastre fornite in dotazione

07158.00.0 Versione per porte a tirare ambidestro

Per collegare il chiudiporta utilizzare il braccio fornito con il coordinatore. 

NON UTILIZZARE IL BRACCIO IN DOTAZIONE AL CHIUDIPORTA MA QUELLO 

FORNITO NELLA CONFEZIONE DEL COORDIANTORE
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Coordinatore di chiusura  
per porte a tirare

Finitura

1.07158.00.0.44 Nero

1.07158.00.0.45 Bianco

1.07158.00.0.88 Testa di Moro

1.07158.00.0.97 Argento

Chiudiporta non compresi 



	� Angolo massimo di azione 110° (a seconda del 

profilo porta e telaio che viene utilizzato)

	� Dimensione minima dell’anta passiva 600mm

	� Distanza fra le cerniere 1440mm – 2500mm. 

	� È possibile montare il dispositivo direttamente 

sull’anta oppure utilizzare le piastre fornite in dotazione

07159.00.0 Versione per porte a spingere ambidestra.

Per collegare il chiudiporta utilizzare il braccio fornito con il 

coordinatore. 

NON UTILIZZARE IL BRACCIO IN DOTAZIONE 

AL CHIUDIPORTA MA QUELLO FORNITO NELLA 

CONFEZIONE DEL COORDIANTORE
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Nel caso di applicazione con 

maniglione antipanico montare il 

dispositivo anticipatore in dotazione

Coordinatore per porte a spingere 
ambidestra

Finitura

1.07159.00.0.44 Nero

1.07159.00.0.45 Bianco

1.07159.00.0.88 Testa di Moro

1.07159.00.0.97 Argento

Chiudiporta non compresi 
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Informazioni su Allegion

Allegion (NYSE: ALLE) è un’Azienda leader mondiale nel settore della sicurezza e dei 
controlli d’accesso seamless, con marchi leader come CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, 
SimonsVoss® e Von Duprin®. Focalizzandosi in particolare sulla sicurezza delle porte e delle 
aree adiacenti, Allegion protegge persone e beni con una vasta gamma di soluzioni per 
case, uffici, scuole e istituzioni. Allegion ha registrato entrate per 2,7 miliardi di dollari nel 
2020 ed i suoi prodotti per la sicurezza sono venduti in tutto il mondo. 

Per ulteriori informazioni, visitare allegion.com.

cisa.com
cisa.vendite@allegion.com
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  CISA SpA 
Via Oberdan 42 
48018 Faenza (RA) Italia

  Tel. +39 0546 677111 
Fax +39 0546 677150

  Servizio Clienti e Assistenza Tecnica 
+39 0546 188 0070
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